
HMHC2

标准规格

规格参数

外形尺⼨（毫⽶）

图形特号�

夹持⼒矩

订货⽰例 -��

Order:�

型号��1 缸径3 -�� �磁性开关型号5

HMH 20 Y59A

-��

D

-���动作⽅式�4

S

�⽀点开闭型��2

【标准型】

6 �磁性开关个数-��

C2

订货⽰例 -��

Order:�

型号��1 缸径3

HMH 6

-��

D

�⽖体可选项（端台型）4�⽀点开闭型��2

【�短⽖】

-��

CA2

�动作⽅式�4-��

K

订货⽰例 -��

Order:�

型号��1 缸径3

HMH 7

-��

S

�⽀点开闭型��2

【�型⼩】 CM2

�动作⽅式�4-��

HFY

规格参数

外形尺⼨（毫⽶）

图形特号�

夹持⼒矩

订货⽰例 -��

Order:�
型号��1 缸径2

HFY 20

内部结构及主要零件材质

1、夹持⼒的选定:请根据以下⽅法确定夹持⼒的⼤⼩。
如下图所⽰夹持⼯件，在普通搬运状态所产⽣的冲击状况下，取安全系数a=4时，夹持⼒为被夹持
对象质量的10~20倍以上。

2、夹持点位置的选定夹持⼒确定后，再根据下表限制范围要求，选定夹持点。夹持点超过限制范围时，夹⽖
会受到过⼤的⼒矩负荷作⽤，导致⽓动⼿指寿命缩短。

1、因突发情况⽽回路压⼒低下时，会发⽣夹持⼒减少及⼯件落下之可能，为避免伤害⼈体或损坏设备，必须
加装防落下装置。
2、不要在过⼤外⼒及冲击⼒作⽤下使⽤⽓动⼿指。
3、安装及固定⽓动⼿指时注意不可使其掉落、碰撞及损伤。
4、在固定夹⽖配件时，请不要扭转夹⽖。
5、⽓动⼿指有以下⼏种安装⽅法，且紧固螺丝锁紧⼒矩必须在下表规定的扭矩范围以内，太⼤会引起运转不良，
太⼩会造成位置偏差与掉落。

6、夹⽖配件安装⽅法:安装夹⽖配件时特别注意，只可⽤开⼝扳⼿夹住夹⽖，再⽤内六⻆扳⼿锁紧螺丝，切不
可直接夹住本体后再来锁紧螺丝否则容易损坏部件。

7、夹取⼯件时，⼯件必须位于两夹⽖中⼼线上，且两夹⽖需同时接触⼯件，否则容易损坏夹⽖。
8、确认⽆额外外⼒加之于夹⽖上。横向负荷作⽤于夹⽖上，产⽣冲击性负荷作⽤，造成夹⽖晃动及损坏。
设置间隙使⽓动⼿指在⾏程末端不致碰撞到⼯件及配件,
9、⼯件插⼊动作时，中⼼线必须同轴，不可偏⼼，以免夹⽖上产⽣额外外⼒。试⻋时，必须降低⼿动动作及使⽤
压⼒以低速使之运转，确认安全且⽆撞击等。
10、请以调速阀等调整夹⽖开闭速度使之不要过快。11、⼈不可进⼊⽓动⼿指的移动路径上且不可放置物品。
12、取下⽓动⼿指时，在确认未夹持⼯件状态下，将压缩空⽓排放后⽅可取下。

夹持⼒与夹持点的选定

安装与使⽤

 
HMHZ2

规格参数

外形尺⼨（毫⽶）

图形特号�

标准规格

常⽤磁性开关型号

订货⽰例 -��

Order:�
型号��1 形式

HMH 2
-��3 ⼿指数2

A
-�� 缸径4

20
-�� 动作⽅式5

S
⼿指品种6

2

⽖体品种7

E

-�� 防尘罩材质�8

F

-�� 磁性开关型号�9

M9PV

-�� 磁性开关个数�10

S

-��

M9N,M9NV,Y59，F9BALM9P,M9PV,Y69，F8L.M9B,M9BV,F9NW.Y7NW
在磁性开关型号的后⾯，
附导线⻓度表⽰记号:⽆记号-0.5m，L-3m,Z-5m.

夹持⼒

 
HFZ

规格参数

图形特号�

夹持⼒与⾏程

订货⽰例 -��

Order:�
型号��1 缸径2

HFZ 20

内部结构及主要零件材质

-�� 夹⽖种类3

N

外形尺⼨（毫⽶）

 
HFK

规格参数

图形特号�

夹持⼒与⾏程

订货⽰例 -��

Order:�
型号��1 缸径2

HFZ 20

内部结构及主要零件材质

-�� 夹⽖种类3

N

 
HMHY2

规格参数

图形特号�

夹持⼒与⾏程

订货⽰例 -��

Order:�
型号��1 缸径2

HFZ 20

功⽤例

-�� 夹⽖种类3

N

订货⽰例 -��

Order:�

型号��1 缸径3 -�� �磁性开关型号5

HMHY 20 M9NL

-��

2

-���⼿指安装形式�4

S

�2⽖2 6 �磁性开关个数-��

2

双作⽤3

D

-��

结构图

 
HFR

规格参数

图形特号�

选型说明

订货⽰例 -��

Order:�
型号��1 缸径2

HFR 20
-�� 安装⽅式�3

N

内部结构及主要零件材质

外形尺⼨（毫⽶）

安装与使⽤

1、实效夹持⼒的选定
1.1、虽然配件与⼯件物之间的摩擦系数不同，产品型号选择请依⼯作物重量10~20倍计算之夹持⼒为佳。
1.2、在⼯作物搬运时，当加速度过⼤及有冲击作⽤时，建议请加⼤倍数计算，较⼤的安全区域范围是必要的。
例:当⼯作物重量:0.05KG，夹持点距离L=30mm，使⽤压⼒:5kgf/cm实效夹持⼒=0.05kgx20倍x9.8m/s'=10N以上。
型号选定:建议选定HFR16型号，实效夹持⼒17N，满⾜夹持⼒设定值的20倍以上。
1.3、如右图所⽰，在2个夹⽖与配件接触全部⼯作物状态下夹⽖推⼒，以F来表⽰。

2、夹持⼒与夹持点距离的关系

3、夹持点位置的选定
3.1、请在右表限制范围内选⽤夹持点，超过限制范围时夹⽖会受到过⼤的⼒矩负荷作⽤，导致使⽤寿命缩短;
3.2、在夹持点允许范围内，尽量将冶具设计为短⽽轻，当冶具⻓⽽重时，夹⽖开闭惯性⼒变⼤，使夹⽖效能
降低同时影响使⽤寿命。

1、因突发情况⽽回路压⼒低下时，会发⽣夹持⼒减少及⼯件落下之可能，为避免伤害⼈体或损坏设备，必须加装防
落下装置。
2、不要在过⼤外⼒及冲击⼒作⽤下使⽤⽓动⼿指。
3、安装及固定⽓动⼿指时注意不可使其掉落、碰撞及损伤。
4、在固定夹⽖配件时，请不要扭转夹⽖。
5、⽓动⼿指有以下⼏种安装⽅法，且紧固螺丝锁紧⼒矩必须在下表规定的扭矩范围以内，太⼤会引起
运转不良，太⼩会造成位置偏差与掉落。

6、夹⽖配件安装⽅法:
安装夹⽖配件时特别注意，只可⽤开⼝扳⼿夹住夹⽖，再⽤内六⻆扳⼿锁紧螺丝切不可直接夹住本体后再来锁紧
螺丝，否则容易损坏部件。请参考下表选定夹⽖的固定螺栓锁紧⼒矩值。
7、夹取⼯件时，⼯件必须位于两夹⽖中⼼线上，且两夹⽖需同时接触⼯件，否则容易损坏夹⽖。
8、确认⽆额外外⼒加之于夹⽖上。横向负荷作⽤于夹⽖上，产⽣冲击性负荷作⽤造成夹⽖晃动及损坏。
设置间隙使⽓动⼿指在⾏程末端不致碰撞到⼯件及配件⼯件插⼊动作时，中⼼线必须同轴，不可偏⼼，以免夹⽖
上产⽣额外外⼒。
9、⻋时，必须降低⼿动动作及使⽤压⼒以低速使之运转，确认安全且⽆撞击等。
10、请以调速阀等调整夹⽖开闭速度使之不要过快。
11、⼈不可进⼊⽓动⼿指的移动路径上且不可放置物品。
12、取下⽓动⼿指时，在确认未夹持⼯件状态下，将压缩空⽓排放后⽅可取下。

 
HMHF2

规格参数

图形特号�

标准规格

磁性开关型号

订货⽰例 -��

Order:�

型号��1 缸径3 -�� �磁性开关型号5

HMHF 12 M9B

-��

R

-��⽖体配管⽅式��4

S

�2⽖2 6 �磁性开关个数-��

2

双作⽤3

D

-��

M9N(V)\M9B(V)\M9P(V)\F9NW(V)
在磁性开关型号后⾯，附导线⻓度记号
⽆记号-0.5m,L-3m,Z-5m，
例:M9NL

 
HFD

规格参数

图形特号�

订货⽰例 -��

Order:�
型号��1 缸径2

HFD 20
-�� ⾏程�3

15

内部结构及主要零件材质

标准规格

产品特性

1、双轨设计，加⼤承载跨距，弯矩负载更佳。

2、双活塞驱动双倍出⼒，可获得较⼤夹持⼒。

3、本体底部设有定位销孔，有效提升安装精度，并提⾼重复拆装定位的⼀致性。

4、夹⽖导轨采⽤不锈钢材质，⾼刚性、耐腐蚀性。

5.可从四⽅向安装，⾃由度⾼。

6.整髓⾼度与同夹持⼒之平⾏夹⽖产品约降低50%，有效减少装置空间及晃动⼒矩

 
HMHL2

规格参数

图形特号�

标准规格

磁性开关型号

订货⽰例 -��

Order:�

型号��1 缸径3 -�� �磁性开关型号5

HMHL 12 Y59A

-��

1

-��⼿指开闭⾏程4

S

�2⽖2 6 �磁性开关个数-��

2

双作⽤3

D

-��

 
HFT

规格参数

图形特号�

订货⽰例 -��

Order:�
型号��1 缸径2

HFR 10
-�� ⾏程�3

20

内部结构及主要零件材质

标准规格

⾏程

产品特性

1、⼿指⾏程⻓，适合夹持体积⼤的物件;
2、双活塞驱动，能增⼤保持⼒;
3、采⽤⻮轮⻮条操作，令⼿指能同步开闭，重复精度⾼;
4、所有系列均附磁⽯，便于控制。

-�� 磁⽯代号4 -�� ⽛型代号5

S G

 
HMHS2

规格参数

图形特号�

型号规格

楔形凸轮结构可增加夹持⼒

订货⽰例 -��

Order:�

型号��1 缸径3 �磁性开关型号5

HMHS 20 M9N

-�� -��

S

�2⽖2 6 �磁性开关个数-��

2

双作⽤3

D

-��

 
HMHSH3

规格参数

图形特号�

型号规格

楔形凸轮结构可增加夹持⼒

订货⽰例 -��
标准型��⻓⾏程型�

型号��1 缸径4 �磁性开关型号6

HMHS 20 M9N

-�� -��
S

�3⽖3 7 �磁性开关个数-��

3

双作⽤5

D

-��

带防尘罩型�

-��品种2

L

订货⽰例 -��型号��1 缸径4 �磁性开关型号7

HMHS 20 M9N

-�� -��

S

�3⽖3 8 �磁性开关个数-��
3

双作⽤5

D

-��-��品种2

J

-�� 6 �防尘罩种类
F

磁性开关型号

HMHS4

规格参数

图形特号�

型号规格

楔形凸轮结构可增加夹持⼒

订货⽰例 -��

Order:�

型号��1 缸径3 �磁性开关型号5

HMHS 20 M9N

-�� -��

S

�4⽖2 6 �磁性开关个数-��

4

双作⽤3

D

-��

规格参数

标准规格

磁性开关型号

订货⽰例 -��

Order:�

型号��1 缸径3 �磁性开关型号4

HMHT 32 A73

-�� -��

S

�2⽖2 5 �磁性开关个数-��

2

双作⽤3

D

-��

肘节式结构

⽤途例

安装形式

外形尺⼨图（毫⽶）

HMHT2

规格参数

图形特号�

标准规格

磁性开关型号

订货⽰例 -��

Order:�

型号��1 缸径3 -�� �磁性开关型号5

HMHW 12 Y59AL

-��

1

-��⼿指开闭⾏程4

S

�2⽖2 6 �磁性开关个数-��

2

双作⽤3

D

-��

⼿指类型

功⽤例

HMHW2
 
HMIW/S

规格参数

规格

订货⽰例 -��型号��1 ⾏程4

�磁性开关型号9

HMHW(2⽖) 12

M9B

-��

-��

S

�通⼝螺纹种类3

10�磁性开关个数-��

TN

双作⽤5

D

-��-��

12

8 �防尘罩种类
S

标准⾏程/⾏程调整范围

缸径2 ⾏程调整7-��⼿指可选项6-��

1 AOrder:� HMHS(1⽖)

 
HCRJ

规格参数

标准规格

订货⽰例 -��型号��1

HCRJB/U

-���摆动⻆度3

90

-��
05

⼤⼩2 通⼝位置5

EOrder:�
�磁性开关型号7

M9B

-��
S

8 �磁性开关个数-��

外形尺⼨图（毫⽶）

HCDRA1

规格参数

标准规格

订货⽰例 -��型号��1

HCDRA1

-���轴形式3

W

-��
B

安装形式2 形式4

HOrder:�
�⻆度调节单元5

U

90

7 �摆动⻆度

-��

⻆度/磁性开关型号表

图形特号�

转矩图表

-�� 缸径6

30

A53

9 �磁性开关型号 -��
S

10�磁性开关个数-��-�� 缓冲8

C

HCRQ2

规格参数

标准规格

订货⽰例 -��型号��1

HCDRQ2

-���轴形式3

W

-��
B

安装形式2 4

20Order:�
�通⼝螺纹的种类5

TF 90

7 �摆动⻆度-��

⻆度/磁性开关型号表

图形特号�

转矩图表

-��缸径

A90

9 �磁性开关型号 -��
S

10�磁性开关个数-��追记号8

C

HMSQ

规格参数

标准规格

订货⽰例 -��型号��1

HMSQA/B

-���可选项3

A

-��

10

⼤⼩代号2

Order:�

允许负载重

A93

9 �磁性开关型号 -��

S

10�磁性开关个数

如负载重或弯矩过⼤，会影响精度或损害结构

外形尺⼨图（毫⽶）

HRQ

规格参数

标准规格

图形特号�

订货⽰例 -��

Order:�
型号��1 缸径2

HRQ 20
-�� 缓冲⽅式�4 -�� ⽛型代号5

A G

产品特性

最⼤允许运动能量及回转时间范围

内部结构及主要零件材质

HCRB2B

标准规格

规格参数
订货⽰例 -��

Order:�
型号��1

HCRB2 B
-�� ⻆度调整�4 -�� 缸径5

U 10
安装形式2 -�� 轴形式3 -�� 摇摆⻆度6 -�� 叶⽚形式7 -�� 接管位置�8

ES180W

订货⽰例 -��

Order:�
型号��1

HCRB2 B
-�� ⻆度调整�4 -�� 缸径5

U 20
安装形式2 -�� 轴形式3 -�� 摇摆⻆度6 -��

磁性开关型号8 -�� 导线⻓度�9

LR73

180W

-�� 磁性开关个数�10

S

叶⽚形式7

S

-��

HMSUB

标准规格

规格参数
订货⽰例 -��型号��1

HMDSUB

-���摆动⻆度3

90

-��

20

⼤⼩代号2

Order:� S

9 �叶⽚形式

图形特号�

订货举例�

外形尺⼨图（毫⽶）

磁性开关型号

HMHS3

规格参数

规格型号

楔形凸轮结构可增加夹持⼒

订货⽰例 -��
标准型��⻓⾏程型�

型号��1 缸径4 �磁性开关型号6

HMHS 20 M9N

-�� -��
S

�3⽖3 7 �磁性开关个数-��

3

双作⽤5

D

-��

带防尘罩型�

-��品种2

L

订货⽰例 -��型号��1 缸径4 �磁性开关型号7

HMHS 20 M9N

-�� -��

S

�3⽖3 8 �磁性开关个数-��
3

双作⽤5

D

-��-��品种2

J

-�� 6 �防尘罩种类
F

图形特号�

磁性开关型表
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